\ AT o gy
FROJEKKUNPULANPRINK A8

BINARAYA RENGGERAKREMBANGUNANUMMAEI

> _
‘?“7 Taman%

Vb
S ’g/d BINARAYA

DAERAH KUSIAL, TANAH MERAH, KELANTAN. (F ASA 2 A)

= - [ =
r- ':',-] :'- I- .‘...
& ’ o =i
fi 1t L - L |
S 2 gt . B0y
_— i} ol
- -"._II % 5 . = - -
i j ! ! o gt
— A ."'5.’1 NI Rty € g siilkaa | | |

*RUMAH BANGIf®)
1“TINGKAT

.
i iy wo
r - Y ||
e L
-

FASA 1 : 16 UNIT (HABIS DLJUAL)
FASA 2A : 16 UNIT (DIBUKA UNTUK JUALAN]
FASA 2B : 16 UNIT (AKAN DATANG)
FASA 3 : 10 UNIT (AKAN DATANG)
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SPESIFIKAS| BANGUNAN
BANGLO JENIS CEMPAKA

A. KELUASAN TANAH

B. SUPERSTRUKTUR
STRUKTUR

LANTAI
BUMBUNG
Sruktur

Pelindung

DINDING
Luar & Dalam

PINTU

Pintu Hadapan, Dapur &
Bilik Tidur

Bilik Air

TINGKAP

C. KEKEMASAN
DINDING
Dinding Dalam
Dinding Luar
Bilik Air

Dapur

. * 4,803 kp (min)

6,020 kp (max)

: Konkrit Tetulang

: Konkrit

: Kekuda besi

: Atap Genting Konkrit

: Bata Simen

: Pintu Kayu Panel
: Pintu PVC

: Tingkap ‘Casement’ Aluminium
: Top Hung

: Berlepa & Bercat ‘Masonry'
: Berlepa & Bercat ‘Acrylic’
: 7' 0" Tinggi Jubin

: 5' 0” Tinggi Jubin

LANTAI

Ruang Tamu, Ruang
Makan,R.

Dapur, Bilik Tidur & Bilik Air
Teres

Lain - lain

SILING

Ruang Tamu,

Ruang Makan,Bilik Tidur
Utama & Ruang Keluarga
Lain-lain

D. PERKHIDMATAN
PEMASANGAN SANITASI
Sink
w.Ce
W.H.Basin

PEMASANGAN PAIP
Tangki Air

PEMASANGAN ELEKTRIK
Mata Lampu

13 Amp. Socket

Mata Kipas Siling

E. KERJA LUAR
Pintu Pagar

Pagar
Jalan Masuk

KELEBIHAN FASA INI

® Facade/ design terkini
® Keluasan yang terpesona
@ Bilik utama yang selesa

@ Ubin seramik pada semua

ruang dalaman

® Kabinet dapur

® ‘Porch’ kereta yang selesa

® ‘Soft’ lanskap

@ Pelaburan masa hadapan

Keluasan Lantai: +1,486 kp
4 Bilik Tidur, 3 Bilik Air

: Jubin Seramik
: Jubin ‘Homogeneous'
: Lapikan Simen

} : Siling kapur
: Kepingan Asbestos

: 01 bil. Jenis Stainless Steel
: 03 bil. Jenis Duduk
: 03 bil.

: 01 bil. 250 Gelen

: 20 bil.
: 08 bil.
: 06 bil.

: 5'0" Tinggi Pintu Besi Dua Daun
: Pagar Dawai 5’0" Tinggi
: Lantai konkrit






